
=Error 0.021
=Calculada=Observada

0
9000 18000

(m)

0.00

-0.50

0.50

4000

3000

2000

1000

M
S

N
M

 
(
m

)

G
r
a
v
e
d
a
d
 
(
m

G
a
l
)

S N

1*
2* 3*

4*

5*
6*

7*

8* 9* 10*
11*

12*13*

Puntos medición del método Audiomagnetotelúrico:   1*: SAL08      2*: AMT2023014   3*:

AMT2023001   4*: AMT2023002   5*: AMT2023003   6*: SAL05  7*: AMT2023016   8*:

AMT2023017   9*: AMT2023018   10*: AMT2023019   11*: AMT2023020   12*: AMT2023021

13*:AMT2023004

D= 2.55 kg/cm3 - Posible unidad Metasedimentaria

Paleozoica-Cretácica

D= 2.60 kg/cm3 - Posible unidad Jurásica ígnea (granitos)

D= 2.21 kg/cm3 - Unidad sedimentaria (gravas-arenas-finos?, densidad compatible con

posibles capas salinas) - Neógena

Basamento

D= 2.35 kg/cm3 - Unidad sedimentaria (gravas-arenas-finos?) con

mayor grado de compactación y litificación? - Neógena

D= 2.029 kg/cm3 - Unidad sediementaria (gravas-arenas-finos?), levemente compactada.

Hacia el extremo oriental, depósitos aluviales + fluviales, de piedemonte de la Sa. Aguilar

Posible continuidad de la curva de isoresistividad baja - compatible con zonas saturadas salinas
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